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100 do 250 V AC 300-900 MHz PŁYTA 
STERUJĄCA PRZETWORNICĄ

Jednofazowy panel sterowania 100-250 V AC do rolet ze 
zintegrowanym odbiornikiem wielomarkowym Rx Multi dla 
częstotliwości 300-900 MHz. Wejścia przyciskowe konfigurowalne 
jako "człowiek obecny", polecenie bezpośrednie lub przycisk 
sekwencyjny. Dostępne automatyczne zamykanie oraz wejście 
fotokomórki i lampy. Z zewnętrznym panelem przycisków (opcja).

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej informacji.

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


DS252 A+R

2

POŁĄCZENIA
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UWAGA:
-Zasilanie akcesoriów (zaciski 12V DC i COMMON): podłącz w 
celu zasilania fotokomórki napięciem 12V DC.
-Przycisk otwierania/zamykania: podłącz 12V i otwórz/zamknij, zgodnie 
z potrzebami.
-Urządzenia zabezpieczające: podłącz sygnał powrotny z 
urządzenia do płyty między zaciskiem COMMON i IN.
Przycisk krok po kroku: podłączenie pomiędzy 12V a przyciskiem.
-Lampa: aby podłączyć lampę, należy ją podłączyć do 
zacisków N-LAMP.

KONFIGURACJA ZANURZENIA

1 FC / CZŁOWIEK OBECNY

   ON Normalna praca, wyłączniki krańcowe na silniku. 
Nie podłączony do płyty.

    OFF Wyłączniki krańcowe (na zaciskach Common, Open 
i Close).

2 OSOBY OBECNE PODCZAS OTWARCIA (ZANURZENIE 1 
WŁĄCZONE)

    ON Aby wykonać manewr otwarcia, nadajnik lub 
przycisk PROG musi być wciśnięty. Jeśli przycisk nie 
zostanie wciśnię ty , manewr zostanie zatrzymany.

   OFFDirect zamówienie podczas otwarcia.

3 OSOBY OBECNE PODCZAS ZAMYKANIA (DIP1 WŁĄCZONY)

ON Aby wykonać manewr zamykania,  nadajnik lub 
przycisk PROG muszą być wc iśnię te .  Jeśli przycisk 
nie zostanie wc iśnię ty , manewr zostanie 
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zatrzymany.
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OFF Bezpośrednie zamówienie podczas zamykania.

ON Wyłącza fotokomórkę (nie ma potrzeby 
pomijania wejścia Security). Przy tym ustawieniu 
automatyczne blokowanie nie jest dostępne w 
programowaniu.

OFF Umożliwia włączenie fotokomórki. Tryb 
automatyczny można ustawić poprzez 
programowanie.

UWAGA: W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA JEDNOSTKA STERUJĄCA MUSI 
WYKONAĆ PEŁNY MANEWR W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO 
DZIAŁANIA PO PRZYWRÓCENIU POŁĄCZENIA ZASILANIA.

MENU PROGRAMOWANIA

PRZYCISK WIFI PRZYCISK
PROGRAMOWANIE
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  OPCJA 1 - TRYB PROGRAMOWANIA CZASU MANEWRU
Naciskaj przycisk LEARN, aż usłyszysz długi sygnał 
dźwiękowy oznaczający, że jesteś w trybie 
programowania czasu manewru.

OPCJA 2 OPCJA 2
KROK PO KROKU

Naciśnij przycisk LEARN, aż 
usłyszysz 2 sygnały 
dźwiękowe, po zwolnieniu 
przycisku nastąpi 
automatyczne przełączenie 
i drzwi będą działać w 
trybie krok po kroku.
Krótki sygnał dźwiękowy 
oznacza wybór krok po 
kroku.

INWESTYCJA W ZAMKNIĘCIE
Naciśnij LEARN, aż usłyszysz 
2 sygnały dźwiękowe, 
zwolnienie spowoduje 
zmianę ustawienia. 
Naciśnięcie przycisku 
podczas zjazdu spowoduje 
odwrócenie manewru bez 
zatrzymywania się.
Długi sygnał dźwiękowy 
sygnalizuje zmianę wyboru 
podczas zamykania.

 OPCJA 3 - KASOWANIE PAMIĘCI
Naciskaj przycisk LEARN, aż usłyszysz 3 sygnały 
dźwiękowe wskazujące, że jesteś w trybie czyszczenia 
wszystkich kanałów i pilotów. Tryb zostanie 
wyczyszczony po zwolnieniu przycisku.
*Uwaga: po skasowaniu pamięci opcja 1 MUSI zostać 
powtórzona w celu zapewnienia prawidłowego działania.
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ZAPAMIĘTYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
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WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ KOMBINACJĘ DLA MARKI
WYMAGANE. ZOBACZ TABELĘ (tylko w przypadku posiadania odbiornika 
wielomarkowego. Jeśli odbiornik ma otwarty kod, opcja tabeli jest 
wyłączona).

**CZERWONY PRZYCISK ZNAJDUJE SIĘ  NA PŁYTCE ODBIORNIKA (ZAINSTALOWANY PROSTOPADLE DO P R A W E G O  
GÓRNEGO ROGU PŁYTKI), WŁĄCZONY PRZYCISK TO DOLNY LUB LEWY PRZYCISK.

PROGRAMOWANIE CZASÓW MANEWRÓW

Przed rozpoczęciem programowania należy sprawdzić, czy 
wyłączniki krańcowe są prawidłowo ustawione (jeśli są 
zamontowane). Drzwi muszą być zamknięte.
Polecenia są wykonywane po naciśnięciu przycisku LEARN.

1. Wybierz opcję 1 z MENU: Naciśnij LEARN, aż usłyszysz 1 
sygnał dźwiękowy (tryb programowania czasu manewru 
został aktywowany). brama rozpocznie manewr otwierania. 
Jeśli wybrano wyłączniki krańcowe, brama zatrzyma się na 
wyłączniku krańcowym otwierania, a Ty wydasz polecenie na 
końcu manewru (naciśnij LEARN).

2. Po zakończeniu manewru otwierania centrala oczekuje na 
polecenie rozpoczęcia manewru zamykania. Jeśli polecenie 
zostanie wydane w ciągu 5 sekund, aktywowany zostanie tryb 
ręczny; jeśli polecenie zostanie wydane po upływie 5 sekund, 
ustawiony zostanie tryb automatycznego zamykania, a czas, 
który upłynął od zakończenia manewru otwierania do 
rozpoczęcia manewru zamykania, będzie czasem ustawionej 
pauzy.

*W przypadku, gdy fotokomórka jest WYŁĄCZONA (DIP 4 
ON): programowanie automatycznego zamykania nie działa, 
tylko ręczne (ze względów bezp ieczeństwa).
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*W przypadku, gdy fotokomórka jest WŁĄCZONA, ale 
użytkownik jej nie zainstalował: Centrala zablokuje się i 
nie pozwoli na wykonanie żadnego manewru zamknięcia, 
wskazując na błąd w konfiguracji.

3. Drzwi drzwi jest zatrzymają się jeśli koniec
koniec z wyłączniki krańcowe są zainstalowane,przez
styk od końca wyłącznika wyłącznik krańcowy
od wyłącznika krańcowego. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy 

oznaczający zakończenie manewru zamykania i wyjście z 
programowania czasu manewru. Powtórz procedurę

procedurę jeśli jeśli chcesz zmodyfikować
programowanie.

PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
(dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie ma Wi-Fi)

1- Pobierz aplikację "DASPI" z:

2- Utwórz nowe konto
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3- Dodaj urządzenie

4-Wybierz typ urządzenia do dodania, w tym przypadku "SHUTTER MOTOR DASPI".
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5- Najpierw należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego.
a następnie naciśnij "lampkę potwierdzenia na lampie błyskowej".

6- Podłącz telefon komórkowy do sieci Wi-Fi, z którą będzie współpracował odbiornik.

7- Wprowadź sieć Wi-Fi i hasło w aplikacji, aby potwierdzić, gdzie odbiornik 
ma się połączyć. Naciśnij przycisk Potwierdź.

8- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "CTRL" w prawym dolnym rogu silnika 
przez kilka sekund, aż czerwona dioda LED zacznie migać.
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9- Odbiornik został pomyślnie dodany. Kliknij "Zakończono".

10- Po dodaniu będziemy mogli kontrolować manewry z poziomu urządzenia mobilnego.
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PŁYTKA STERUJĄCA ROLETAMI100-250V AC
433MHZ

Płytka sterująca do rolet 100-250 V AC, z wbudowanym odbiornikiem 
wielopasmowym i wieloczęstotliwościowym RX-Multi (częstotliwość 
433 MHz). Przełączniki wejściowe góra/dół (konfigurowalne jako "dead 
man", kolejność bezpośrednia lub przełącznik sekwencyjny). Dostępne 
wejście sygnału automatycznego zamknięcia i fotobamki oraz lampa. Z 
zewnętrznym panelem przycisków (opcja)
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POŁĄCZENIA
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1 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE / MARTWY CZŁOWIEK

2 ZABITYCH W MANEWRZE OTWIERAJĄCYM 
(ZANURZENIE 1 WŁĄCZONE)

3 TRUPY W MANEWRZE ZAMYKAJĄCYM (DIP1 
WŁĄCZONY)

4 PHOTOBEAM

UWAGA:
Lampa działa przez 1 minutę.
-Akcesoria zasilające (zaciski 12V DC i COMMON): podłączyć do zasilania z 
bezpośrednim prądem 12V fotokomórki.
- Przycisk Otwórz/Zamknij: podłącz napięcie 12 V i otwórz/zamknij zgodnie z 
potrzebami.
-Urządzenia zabezpieczające: podłącz sygnał powrotu urządzenia do płyty między 
zaciskiem COMMON i IN.
-Lampa: aby podłączyć lampę, należy ją podłączyć do zacisków L-LAMP.

DIP SET UP

ON działa normalnie, limity przełącznika znajdują się w silniku.

Wyłączniki krańcowe (na zaciskach wspólnym, otwarcia 
i zamknięcia).

ON Aby rozpocząć manewr otwarcia, należy przytrzymać 
wciśnięty przycisk nadajnika lub przełącznik PROG. Jeśli 
przycisk nie zostanie przytrzymany, manewr zostanie 
zatrzymany.

OFF Otwarcie jest ustawione jako operacja bezpośredniego zlecenia.

ON Aby rozpocząć manewr zamykania, przytrzymaj wciśnięty 
przycisk
przycisk nadajnika lub przycisk PROG. Jeśli przycisk nie zostanie 
przytrzymany, manewr zostanie zatrzymany.

    OFF Zamknięcie jest ustawione jako operacja bezpośredniego zlecenia.

WŁ. Fotokomórka jest wyłączona (nie jest konieczne włączanie 
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fotokomórki).
mostek wejścia bezpieczeństwa). Automatyczne zamknięcie nie 

jest dostępne w tej pozycji.



DS252 A+R

18

OFF Photobeam jest włączony. Ta konfiguracja umożliwia 
zaprogramowanie opcjonalnego automatycznego 
zamykania.

UWAGA: W PRZYPADKU PRZERWANIA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO, PODCZAS 
JEGO PRZYWRACANIA JEDNOSTKA STERUJĄCA MUSI WYKONAĆ PEŁNY MANEWR W 
CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA.

PROGRAMOWANIE

PRZYCISK WIFI PRZYCISK 
PROGRAMOWANIA

OPCJA 1 - PROGRAMOWANIE CZASU MANEWRÓW
Naciskaj przycisk LEARN, aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, co oznacza, że 
t r w a  programowanie czasu manewrów.

OPCJA 2 (DIP 1 WŁĄCZONY) OPCJA 2 (DIP 1 WYŁĄCZONY)
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KROK PO KROKU
Naciśnij przycisk LEARN, aż 
usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, po 
zwolnieniu przycisku nastąpi 
automatyczne przełączenie, a 
drzwi będą działać krok po kroku.
Krótki sygnał dźwiękowy oznacza 
wybór krok po kroku.

ODWRÓCENIE DO ZAMKNIĘCIA
Naciśnij LEARN, aż usłyszysz 2 
sygnały dźwiękowe, zwolnienie 
spowoduje zmianę ustawienia. 
Podczas zjazdu naciśnięcie 
przycisku spowoduje odwrócenie 
manewru bez zatrzymywania.
Długi sygnał dźwiękowy wskazuje 
wybór odwrócenia podczas 
zamykania

 OPCJA 3 - KASOWANIE PAMIĘCI
Naciśnij przycisk LEARN, aż usłyszysz 4 sygnały dźwiękowe. Oznacza to 
aktywację trybu kasowania. Po zwolnieniu przycisku wszystkie kanały i 
piloty zostaną usunięte.
*Uwaga: po u s u n i ę c i u  pamięci, jest OBOWIĄZKOWE, aby
powtórzyć opcję 1, aby zapewnić prawidłowe działanie płyty 
sterowania.

ZDALNE PROGRAMOWANIE
WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ KOMBINACJĘ DLA ŻĄDANEJ MARKI. ZOBACZ TABELĘ

** CZERWONY PRZYCISK ZNAJDUJE SIĘ NA PŁYTCE ODBIORCZEJ 
(ZAINSTALOWANEJ PROSTOPADLE DO PŁYTKI), PODOBNIE JAK DIODA LED.
PROGRAMOWANIE CZASU MANEWRÓW

Przed programowaniem należy sprawdzić poprawność instalacji wyłączników 
krańcowych (jeśli są zainstalowane). Drzwi muszą być zamknięte.
Polecenia są wydawane przez naciśnięcie przycisku LEARN lub już 
zaprogramowanego pilota.
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1. Wybierz opcję 1 z MENU: Naciśnij LEARN, aż usłyszysz 1 sygnał 
dźwiękowy (tryb programowania czasu manewru został aktywowany).
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2. Naciśnij LEARN, a brama rozpocznie manewr otwierania. Jeśli wybrano 
wyłączniki krańcowe, brama zatrzyma się na wyłączniku krańcowym 
otwierania, a użytkownik wyda polecenie na końcu manewru (naciśnij 
L E A R N ).

3.Po zakończeniu manewru otwierania płytka sterująca czeka na polecenie 
rozpoczęcia manewru zamykania. Jeśli polecenie zostanie wydane w ciągu 5 
sekund, uruchomiony zostanie tryb ręczny; jeśli polecenie zostanie wydane po 
upływie 5 sekund, u r u c h o m i o n y  zostanie tryb automatycznego zamykania, 
a czas, który upłynął od zakończenia manewru otwierania do rozpoczęcia 
manewru zamykania, zostanie zaprogramowany jako czas gotowości.

*W przypadku, gdy fotobudka jest WYŁĄCZONA (DIP 4 ON): Automatyczne 
zamykanie nie jest dostępne podczas programowania opcji manewru z 
menu (z e  względów bezpieczeństwa).
*W przypadku, gdy fotobramka jest WŁĄCZONA (DIP 4 ON), ale nie 
została zainstalowana przez użytkownika: płyta sterująca zablokuje się i 
nie będzie można wykonać żadnego manewru zamknięcia, pokazując 
użytkownikowi, że wystąpił błąd w jej programowaniu.

4.Drzwi zatrzymają się tylko po naciśnięciu wyłączników krańcowych, gdy są 
one zainstalowane. Następnie 1 sygnał dźwiękowy zasygnalizuje zakończenie 
manewru zamykania i wyjście z programowania czasowego.

Powtórz procedurę, jeśli chcesz zmodyfikować programowanie. 

Uwaga: Przycisk O/S/C aktywuje funkcję OPEN/STOP/CLOSE.
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PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
(Tylko jeśli urządzenie ma Wi-Fi)

1- Pobierz aplikację "DASPI" na:

2- Utwórz konto
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3- Naciśnij przycisk "DODAJ URZĄDZENIE".

4- Wybierz rodzaj dodawanego urządzenia. W tym przypadku: "SLIDING GATE DASPI".

5- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, a następnie naciśnij przycisk 
"Potwierdź wskaźnik".

szybko mrugać"
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6- Podłącz telefon do sieci Wi-Fi, z którą będzie współpracować karta sterowania.

7- Wybierz sieć WiFi w aplikacji i wprowadź hasło, aby poinformować 
odbiornik, z jakiej sieci powinien korzystać. Naciśnij "Potwierdź".

8- Przytrzymaj wciśnięty przycisk "PROG TIME" na odbiorniku przez kilka sekund, aż 
pojawi się

czerwona dioda LED zacznie migać.
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9- Odbiornik został prawidłowo dodany. Naciśnij "Gotowe".

10- Po dodaniu odbiornika możemy sterować urządzeniem za pomocą smartfona.
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ITEM PRZEŁĄCZNIK 
WYBORU

MARKA/BRAND FREQ ORYGINAŁ

1 ŁADNE 
KWIATY

433,92 MHz

MARANTEC 433,92 MHz

Uniwersalny 
kod stały

Kod stały

433,92 MHz Kod stały

FAAC SLH
Rolling Code

433,92 MHz

5 Liftmaster 315 MHz
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Liftmaster 390 MHz

Liftmaster 433,92 MHz

8 Universal Rolling 
Open Code 433,92 MHz Kod otwarty

Universal Rolling 
Open Code 315 MHz Kod otwarty

10 Universal Rolling 
Open Code 318 MHz Kod otwarty

Uniwersalny kod 
rolujący

868 MHz 
FSK Rolling Code

Uniwersalny kod 
rolujący

868,3 MHz 
ASK Rolling Code

Uniwersalny 
kod stały

Kod stały
300MHz Kod stały
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Uniwersalny 
kod stały

Kod stały
310 MHz Kod stały

Uniwersalny 
kod stały

Kod stały

315 MHz Kod stały

Uniwersalny 
kod stały

Kod stały

318 MHz Kod stały

Uniwersalny kod 
stały 330 MHz Kod stały

Uniwersalny 
kod stały

Kod stały

390 MHz Kod stały

Liftmaster 
Rolling Code 
Billioncode

390 MHz

Liftmaster 
Rolling Code 315 MHz

21
Hormann 
Marantec 

Berner
868 MHz
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FAAC SLH 868 MHz

23 Prastel 433,92 MHz

Sommer 868 MHz

25 Sommer 433,34 MHz

26 Liftmaster 
Rolling Code 868 MHz

Kod główny 
Clemsa 433,92 MHz

DITEC 315 MHz
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29 DITEC 390 MHz

30 DITEC 433,92 MHz

31 V2 315 MHz

V2 390 MHz

V2 433,92 MHz

MARANTEC 868,80 MHz

35 JCM TECH 
JCM 868,3 MHz
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JCM GO 868,3 MHz

Aprimatic

Kod 
szyfrowan

y

433,92 MHz

Aprimatic

Kod 
szyfrowany

868,3 MHz

P.N.C. 868,3 MHz

40 MAP 868,3 MHz

FORSA 868,3 MHz
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42 ALMA 868,3 MHz


