INSTRUKCJA OBSLUGI

CAR-433

Wersja: A
Zasilanie: 10.5-14.5V
RF: 433,92 MHz

10R-04 4140 CAR-433

WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup nadajnika radiowego CAR-433, mamy nadzieje ze bedziecie Panstwo zadowoleni z
zakupionego produktu. Nasza firma doktada wszelkich staran aby produkty przez nas oferowane byly jak
najwyzszej jakosci i stuzyty Panistwu bezawaryjnie przez diugi czas.

Urzadzenie CAR-433 przeznaczone jest do zdalnego sterowania bramg lub innym odbiornikiem za pomocg
przetacznika monostabilnego. Jest to 4-kanatowy nadajnik radiowy. Wedtug ustawien fabrycznych nadaje w
formacie Keeloq elLdrim i ze standardowym przypisaniem przyciskéw. Idealnie nadaje sie do zastosowan
transportowo-magazynowych. Mozna go zainstalowaé w wédzkach widlowych lub innych pojazdach
mechanicznych z zasilaniem 12V do sterowania napedami bram.

ZALECENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

e Przed przystgpieniem do montazu oraz uzyciem nadajnika nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie
ostrzezenia i zasady bezpieczenstwa.

¢ Nie nalezy podfaczaé zasilania wczesniej niz podano to w instrukcji.

e Urzadzenie nalezy przechowywaé i montowaé¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci i osdb
niepetnosprawnych umystowo.

e Przy montazu nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na stan obudowy, jezeli jest uszkodzona lub w jakikolwiek
sposéb naruszona, nie podfgczac¢ urzadzenia.

e Nalezy chroni¢ urzadzenie przed zamoczeniem oraz wilgocia.

e Montowac urzadzenie z dala od zZrédet ciepta.

e Przewody zasilajgce zabezpieczyé przed mozliwoscig wyrwania i uszkodzenia izolacji.

e Wszystkie prace instalacyjne muszg byé przeprowadzane z zachowaniem zasad ochrony ESD.

e Sposdb wykonania instalacji elektrycznej oraz jej zabezpieczenia przez porazeniem okreslajg normy.

e Urzadzenie nalezy podtaczy¢ zgodnie z zatgczonym opisem/schematem.

UWAGA!

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji niepotrzebnego sprzetu przez
uzytkownikow prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierajacego taki symbol NIE
WOLNO wyrzuca¢ wraz z innymi $mieciami. W tym przypadku uzytkownik jest odpowiedzialny
za odpowiednig utylizacje przez dostarczenie urzadzenia do wyznaczonego punktu, lub
producenta ktéry zajmie sie jego dalszg utylizacjg. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtérne
niepotrzebnych urzadzen utatwia ochrone Srodowiska naturalnego i zapewnia, ze utylizacja
odbywa sie w sposdb chronigcy zdrowie cztowieka i $rodowisko. Uwaga ta dotyczy takze
zuzytych baterii i akumulatoréw.
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ZALETY NADAJNIKA CAR-433

e Kodowanie transmisji zgodnie ze standardem Keeloq.

e (Cztery kanaty nadawania.

e Hermetyczna obudowa.

e Prosta instalacja urzadzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji.
e Bardzo maty pobdr mocy (pobdr mocy tylko w czasie nadawania).

OPIS DZIALANIA

Krétkie nacisniecie oznacza nacisniecie ponizej 1s.
e Pojedyncze krdétkie nacisniecie przycisku sterowania wysyta sygnat kanatu 1 —dioda LED mrugnie
szybko 1 raz
e Dwukrotne krétkie nacisniecie przycisku sterowania wysyta sygnat kanatu 2 —dioda LED mrugnie
szybko 2 razy
e Trzykrotne krétkie nacisniecie przycisku sterowania wysyfa sygnat kanatu 3 —dioda LED mrugnie
szybko 3 razy
e (Czterokrotne krétkie nacisniecie przycisku sterowania wysyta sygnat kanatu 4 —dioda LED mrugnie
szybko 4 razy
Jezeli potrzebny jest dtugi sygnat nadajnika (np. kanatu 1) to przy ostatnim nacisnieciu przycisku przy
wybieraniu kanatu nalezy przytrzymac przycisk sterowania. Np. jezeli potrzebny jest dtugi sygnat kanatu 3 to
nalezy dwukrotnie krétko nacisngé przycisk sterowania, a nastepnie przytrzymac go tak dtugo, jak to konieczne.
Maksymalny czas nadawania wynosi 30s.

PODLACZENIE

UWAGA! Wszystkie dziatania zwigzane z instalacjg sterownika nalezy wykona¢ przy odtgczonym zasilaniu.
Zrédto zasilania musi byé zabezpieczone bezpiecznikiem zwtocznym 200mA!
Urzadzenie moze by¢ podtaczone bezposrednio do sSwiatet diugich, do witacznika Swiatet dtugich lub do

osobnego witacznika monostabilnego NO.
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Montaz mechaniczny urzgdzenia:
e odtaczyc zasilanie od urzadzenia
e zatozyé gérng pokrywe obudowy
e znalez¢ stabilny uchwyt montazowy
e za pomocg opaski zaciskowej przymocowac urzadzenie do uchwytu tak aby gérna pokrywa obudowy
byta z nim w bezposrednim kontakcie
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e podtiaczy¢ przewody zasilajgce do elementu sterowniczego

e zabezpieczy¢ mechanicznie przewody przed wyrwaniem i uszkodzeniem izolacji

o wilgczy¢ zasilanie

e zaprogramowac nadajnik do sterownika wedtug procedury zgodnej z jego instrukcjg obstugi
e sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania

WYMIARY
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PRZEWODY PODtACZENIOWE
O DtUGOSCI 50cm

DANE TECHNICZNE

Czestotliwos¢: 433,92MHz

Modulacja: OOK

Kodowanie: Keeloq (400us Basic Pulse Element)

Zasieg: do 200m (gwarantowany przy wspotpracy w odbiornikami eLdrim)
Temperatura pracy: -20°C...80°C

Maksymalny czas nadawania: 30s

Zasilanie: 12Vdc

Pobdr pradu: < 15mA (tylko w czasie nadawania)

Obudowa: IP55

Waga: 62g



Dystrybutor / Sprzedawca




