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Włóż kwarc do gniazda pilota oznaczonego
literą F. Ustaw regulator częstotliwości I w
jednej linii z anteną pilota zdalnego sterowania
H. Naciśnij jeden z przycisków i przytrzymaj go
wciśnięty, obracając powoli potencjometr G
ceramicznym śrubokrętem, aż lampka
regulatora będzie świecić najintensywniej.
Teraz częstotliwość zdalnego sterowania jest
dostosowana do częstotliwości wybranego
kwarcu.

KOPIOWANIE PILOTA [1-5]
Naciśnij przycisk 1 i po chwili przycisk 4, puść
obydwa przyciski.
• Dioda L świeci się przez 5 sekund i jest to
czas na skopiowanie pilota.
• W tym czasie naciśnij i przytrzymaj jeden
przycisk, w którym chcesz zapamiętać kod
(możesz wybrać przycisk 1,2,3,4)
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk oryginalnego
pilota X, jak pokazano na rysunku nr 5, zwróć
uwagę, że antena oryginalnego pilota X, jest w
górnej części pilota (sprawdź gdzie jest
antena, otwierając pilota) antena kopiowanego
pilota powinna być jak najbliżej anteny R pilota
ROX-QC.
LED na pilocie ROX miga szybko w momencie
kiedy kod jest skopiowany poprawnie dioda
LED na pilocie ROX będzie mrugać powoli.



GENEROWANIE KODU [2]
• Naciśnij przycisk 1 i po chwili przycisk 4 i trzymaj oba naciśnięte.
• Odczekaj około 8 sekund aż dioda LED L zacznie szybciej mrugać.
• Puść przycisk 1 i po chwili przycisk 4.

Teraz każdy przycisk ma wygenerowany kod z milionów różnych kombinacji.

WYMIANA BATERI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA [1]
Otwórz pudełko za pomocą śrubokręta usuwającego śrubę mocującą A. Po wymianie baterii sprawdź
polaryzację. Trzymaj baterię z dala od dzieci. Starą baterię należy utylizować w odpowiedni sposób i
zgodnie z lokalnymi przepisami.




