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Procedura kopiowania pilota od pilota:

Kasowanie pamie¢ci

Naciskamy przycisk A i B dioda zamruga szybko trzy razy
Puszczamy przycisk A

Naciskamy przycisk A trzy razy

Pillot Hormann,Marantec 868,3 MHz

Po trzecim nacisnieciu dioda LED zacznie mrugac¢
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Puszczamy obydwa klawisze

Kopiowanie

1. Przykladamy Przyktad siebie blisko dwa piloty
Naciskamy przycisk oryginalnego pilota a po chwile klawisz A pilota SMG
Dioda zamruga trzy razy po za$wieci ciaglym ciaglym swiatlem

Pilot zostal napisany
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Procedure powtarzamy dla pozostalych kanaléw

Pilot Hormann, Marantec §68,3 MHz version: 01 7



Dane techniczne

o (Czestotliwos$é: 868,3 MHz

e  Liczba kanalow: 4

e Kod: staly

e  Zasilanie: bateria, typ A27

e Zasicg: 50 m
e Wymiary: 62x38x14 mm

e  Bateria i instrukcja zalaczone

Uwagi:

RoHS
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji niepotrzebnego sprzetu przez
uzytkownikéw prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierajacego taki symbol NIE
WOLNO wyrzucaé wraz z innymi $§mieciami. W tym przypadku uzytkownik jest odpowiedzialny za
odpowiednia utylizacj¢ przez dostarczenie urzadzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta
ktory zajmie si¢ jego dalsza utylizacja. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtérne niepotrzebnych
urzadzen ulatwia ochrone srodowiska naturalnego i zapewnia, Ze utylizacja odbywa si¢ w spos6b

chroniacy zdrowie czlowicka i srodowisko. Uwaga ta dotyczy takze zuzytych baterii i

Pilot Hormann, Marantec §68,3 MHz



